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Номинальные параметры

Тип W3G300-BV24-81

Мотор M3G084-BF

Номинальное напряжение VDC 26

Ном. диапазон напряжения VDC 16 .. 32

Метод опред. данных сн

Скорость вращения min-1 3160

Входная мощность W 205

Потребляемый ток A 7,9

Мин. темп. окр. среды °C -40

Макс. темп. окр. среды °C 95/110

Пусковой ток A 10
мн = Макс. нагрузка · мкпд = Макс. КПД · сн = Свободное нагнетание · тк = Требование клиента · ук = Установка клиента
Подлежит изменению

Данные согласно директиве ErP

Категория установки A

Категория эффективности Статически

Регулирование частоты вращения Да

Конкретное соотношение* 1,00
* Конкретное соотношение = 1 + pfs / 100 000 Pa

факт. знач. норма 2013 норма 2015

Общий КПД ηes % 46,1 25,8 29,8

класс эффективности N 56,3 36 40

Входная мощность Pe kW 0,24

Расход воздуха qv m³/h 1805

Увелич. давления pfs Pa 197

Скорость вращения n min-1 3040
Определение оптимально эффективных данных. LU-141130
Определение данных согласно директиве ErP происходит с задействованием комбинации
«двигатель-рабочее колесо» в стандартной системе измерения.
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EC осевой вентилятор
с бесщеточным DC двигателем

для ж/д исполнения

W3G300-BV24-81

Техническое описание

Вес 2 kg

Размер двигателя 300 mm

Материал лопастей Пластик PA UL94 V0

Материал стенного кольца Пластик PA UL94 V0

Количество лопастей 7

Направление потока «V»

Качество балансировки
согласно DIN ISO 1940-1

G 10

Направление вращения Справа, вид на ротор

Степень защиты IP 24 KM; (Двигатель); электроника IP 6K9K

Класс изоляции «B»

Класс защиты от влажности F4-1

Ссылка на температура окр.
среды

Свыше +95 °C при пониженных значениях мощности

Максимально допустимая темп.
окружающей среды
электродвигателя (трансп./
хранение)

+110 °C

Минимально допустимая темп.
окружающей среды
электродвигателя (трансп./
хранение)

-40 °C

Положение при монтаже Любое

Отверстия для отвода
конденсата

Отсутств., открытый ротор

Режим работы S1

Устройство подшипников
электродвигателя

Шарикоподшипник; (с уплотнением)

Ожидаемый срок эксплуатации 40 000 ч (в обычном режиме)

Технические характеристики - Вход, понижение
- Сигнальный выход состояния ошибки (переключатель Highside-Switch, макс.
30 мА)
- INVLIN (Вход управления, реверсивный линейный)
- Ограничение мощности
- Сброс нагрузки (58 В)
– Ограничение тока э/двигателя
– Плавный пуск
– Управляющий вход 0-10 VDC/ШИМ
- Уменьшение мощности при превышении допустимой темпер.
- Распознавание перенапряжения
– Защита от перегрева электроники
– Распознавание пониженного напряжения

ЕМС предписания ECE R10 ред.3

Электрическое подсоединение Со штекерным разъемом; Ток покоя менее 500 мкА

Защита двигателя Защита от неправильной полярности и блокировки

Вывод кабеля подключения Боков.

Допуск E1; EAC

Примечание В соответствии с EN 45545
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EC осевой вентилятор
с бесщеточным DC двигателем

для ж/д исполнения

W3G300-BV24-81

Чертёж изделия

1 Соединительный кабель со штекером tyco Junior Power Timer 1-962349-1, 6-полюсный, с направляющим ключом

Обратный штекер tyco 1-963212-1, не входит в комплект поставки

1.1 + UB (черный)

1.2 ЗАЗЕМЛ. (коричневый)

1.3 ШИМ/ЛИН. (желтый)

1.4 INVLIN (оранжевый)

1.5 ЗАНИЖ. (синий)

1.6 Выход диагностики (белый)

2 Направление потока воздуха «V»
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EC осевой вентилятор
с бесщеточным DC двигателем

для ж/д исполнения

W3G300-BV24-81

Схема подключения

№ Подкл. Маркирование Функция / назначение

1 UB +26 VDC Э/питание 26 VDC

2 GND Э/питание GND, исходные размеры

3 PWMLIN Управляющий вход, напряжение аналогового сигнала 0-10 В/ШИМ

4 INVLIN Управляющий вход, инверсный линейный

5 ABSENK Вход, понижение

6 DU Диагностический выход
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EC осевой вентилятор
с бесщеточным DC двигателем

для ж/д исполнения

W3G300-BV24-81

Характеристики: производительность по воздуху

pfs @ rho=1,2 kg/m³

qv [m³/h]
2.5002.0001.5001.0005000

qv [CFM]
1.4001.2001.0008006004002000
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Измерение: LU-141130

Замеры производительности
соответствуют ISO 5801 категория А. Для
детального уточнения способа замеров,
Вам необходимо обратиться к
специалистам ebm-papst. Уровень
звукового давления со стороны
всасывания: LwA по ISO 13347 / LpA с
расстоянием 1м от оси вентилятора
Данные действительны только при
указаных условиях измерения и могут
варьироваться в зависимости от условий
установки. При отклонении от
стандартной конфигурации, необходимо
проверить все значения в собранной
установке.

Данные измерений
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U = Напряжение питания · n = Скорость вращения · Ped = Входная мощность · I = Потребляемый ток · LpAin = Уровень звуковогодавления со стороны всасывания

LwAin = Уровень звуковоймощности со стороны всасывания · qv = Расход воздуха · pfs = Увелич. давления
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